
ZAHRADNÍ SKLENÍK KIN «STRELKA»

VážeŶý zákazŶíku, děkujeŵe Váŵ za Ŷákup Ŷašeho ǀýroďku. SpolečŶost  KIN je předstaǀeŶa Ŷa trhu zďoží pro koŶĐoǀého spotřeďitele již od roku ϭϵϵϰ. Naši produkĐi 
použíǀají ŵilióŶǇ lidí po Đeléŵ Rusku. PokrǇtí skleŶíku, polǇkarďoŶát, záǀod ǀǇráďí ǀ ŶejǀǇšší Đelosǀětoǀé kǀalitě. Produkujeŵe polǇkarďoŶát oďĐhodŶíĐh zŶaček 
WÖGGEL, SKYGLASS, KINPLAST a dalších. Nákupeŵ Ŷašeho skleŶíku a polykarďoŶátu získáǀáte záruku kvality proǀěřeŶou časeŵ a ŶáročŶýŵ kliŵateŵ. 

VíĐe iŶforŵaĐí o produkteĐh ŶalezŶete Ŷa www.skleniky-kinplast.cz



PASPORT SKLENÍKU 

KoŶstrukĐe skleŶíku STRELKA je ǀǇroďeŶa z peǀŶého poziŶkoǀaŶého profilu ϯϬхϮϬхϭ,Ϯmm. SkleŶík STRELKA-PLUS je ještě ŶaǀíĐ 
opatřeŶ krǇĐí polǇŵeroǀou práškoǀou ďarǀou. 

PolǇkarďoŶát ŶeŶí součástí koŵpletu koŶstrukĐe a dodáǀá se zǀlášť dle ǀýďěru zákazŶíka, pokud ŶeŶí uǀedeŶo jiŶak. 

TeĐhŶiĐké vlastŶosti: 
Výška -----------------------------------2,4 m      

Šířka ------------------------------------3 m 

Délka -----------------------------------2, 4, 6, 8 atd. 

Hmotnost kostry 4m ---------------82 kg 

HŵotŶost prodloužeŶí Ϯŵ -------25 kg 

Šířka dǀeřŶího otǀoru ------------ 815 mm 

Výška dǀeřŶího otǀoru -----------1920 mm 

MožŶosti a rozŵěry ďaleŶí ;dle oďjedŶaŶé ǀariaŶtǇͿ: 
1 karton – součásti koŶstrukĐe 2m  1640х310х100mm – 41kg 

2 karton – dǀeře a okŶa 1915х120х100mm – 16kg 

3 karton – prodloužeŶí 2m 1640х310х100mm – 25kg 

1 role – 2x list polǇkarďoŶátu ϮϭϬϬǆϲϬϬϬŵŵ pro zaskleŶí Ϯŵ skleŶík 
2100x100x100mm – 25kg  

;ŵŶožstǀí dodaŶýĐh listů polǇkarďoŶátu ǀ jedŶé rolǇ je dáŶ 
oďjedŶáǀkou délkǇ koŶstrukĐe skleŶíkuͿ 

Počet dǀeří a okeŶ ----------------2 + 2 

Spotřeďa polǇkarďoŶátu pro Ϯŵ skleŶík – 2 listy (6x2,1m); 4m skleník – 3 listy (6x2,1m); 6m skleník – 4 listy (6x2,1m); 

Záruka při spráǀŶé ŵoŶtáži a použíǀáŶí je Ϯ rokǇ. ZáručŶí podŵíŶkǇ ŶalezŶete také Ŷa ǁǁǁ.zahradŶi-akce.cz 

VarováŶí: Konstrukce skleŶíku uŵožňuje odoláǀát téŵěř jakéŵukoli ŵŶožstǀí sŶěhu. Pro zaĐhoǀáŶí kvality polǇkarďoŶátu ǀšak 
doporučujeŵe průďěžŶě odhazoǀat sŶíh Ŷeďo polǇkarďoŶát ǀ ziŵě suŶdáǀat z koŶstrukĐe skleŶíku. 

VšeĐhŶǇ dílǇ koŶstrukĐe jsou zaďaleŶǇ do kraďiĐ, profiloǀé dílǇ jsou spojeŶé ještě ďalíĐí páskou, kraďiĐe ĐhráŶí ǀaše auto před 

poškozeŶíŵ při traŶsportu. PolǇkarďoŶát je ŶutŶé ĐhráŶit při přeǀozu proti poškozeŶí!  



POPIS 

ZahradŶí skleŶíkǇ KIN jsou ŶaǀržeŶy a určeŶǇ pro oĐhraŶu ǀašiĐh rostliŶ před špatŶýŵ počasíŵ a poskǇtují perfektŶí tepelŶou izolaĐi, ǀýďorŶé sǀětelŶé podŵíŶkǇ díkǇ UV 
filtru, oĐhraŶu před prudkýŵ deštěŵ, krupoďitíŵ a ostatŶíŵi ŶepřízŶiǀýŵi poǀětrŶostŶíŵi ǀliǀǇ. VýroďĐeŵ zahradŶíĐh skleŶíků KINPLAST je firŵa KIN holdiŶg. SkleŶík 
ŵůže ŵít růzŶou délku ǀ záǀislosti od požadaǀků kupujíĐího. Zajistit potřeďŶou délku skleŶíku lze koupí dodatečŶýĐh prodlužoǀaĐíĐh ŵodulů. PloĐha pokrýǀaŶé půdǇ 
záǀisí od délkǇ. ZákladǇ pro skleŶík Ŷejsou potřeďŶé. 

UPOZORNĚNÍ: Běheŵ ŵoŶtáži a použíǀáŶí skleŶíku striktŶě dodržujte Ŷáǀod Ŷa ŵoŶtáž a upozorŶěŶí uǀedeŶé ǀ tomto pasportu. Je ďezpodŵíŶečŶě ŶutŶé zachovat 

teŶto Ŷáǀod -pasport po doďu užíǀáŶí skleŶíku. Než začŶete sestaǀoǀat ǀáš Ŷoǀý skleŶík je důležité si Ŷejdříǀe přečíst Đelý Ŷáǀod Ŷa ŵoŶtáž. 

PROVOZNÍ PŘEDPISY 

1. Před použíǀáŶíŵ ŵusí ďýt zahradŶí skleŶík sŵoŶtoǀáŶ a iŶstaloǀáŶ pouze ǀ souladu s tíŵto Ŷáǀodeŵ a předpisǇ. SkleŶík Ŷepoužíǀejte jako sklad pro ŶeďezpečŶé a 
hořlaǀé ŵateriálǇ.

2. V případě, že Ŷeŵůžete skleŶík řádŶě sestaǀit, lze tuto služďu za úplatu oďjedŶat u doǀozĐe. CeŶǇ ŵoŶtáží ŶalezŶete Ŷa ǁǁǁ.skleniky-kiŶplast.Đz
3. SkleŶík doporučujeŵe uŵístit ǀýhradŶě Ŷa ŵísteĐh, která Ŷejsou ǀǇstaǀeŶa ǀětšíŵu ǀětru Ŷeďo Ŷárazůŵ ǀětru.
4. ZaskleŶí skleŶíku ŶeŶí potřeďa deŵoŶtovat ǀ ziŵě za podŵíŶkǇ oŵezeŶí zatížeŶí sŶěheŵ. Pokud skleŶík zůstaŶe ďez dozoru Đelou ziŵu, doporučujeŵe kupujíĐíŵu 

deŵoŶtoǀat zaskleŶí.
5. SkleŶík ŵusí stát Ŷa roǀŶé ploše a Ŷa takoǀéŵ podloží, aďǇ ǀǇdrželo ukotǀeŶí skleŶíku ǀ zeŵi. Pokud ŵáte seďeŵeŶší poĐhǇďŶosti o toŵ, jestli podloží udrží kotǀeŶí, 

postaǀte raději skleŶík jiŶde Ŷeďo připeǀŶěte skleŶík Ŷa zeŵŶí ǀrutǇ, Ŷeďo Ŷa zděŶou podezdíǀku. Pokud zůstaŶe oteǀřeŶé okŶo Ŷeďo dǀeře, tak se odolŶost 
skleŶíku ǀelŵi ǀýrazŶě sŶíží. Počítejte s fakteŵ, že případŶý autoŵatiĐký otǀírač střešŶího okŶa reaguje pouze Ŷa zŵěŶu teplotǇ. Při ǀětrŶéŵ počasí a při ǀǇšší 
teplotě ǀzduĐhu se Ŷeŵusí okŶo oǀládaŶé autoŵatiĐkýŵ otǀíračeŵ dostatečŶě rǇĐhle uzaǀřít! Proto při hrozíĐíŵ ǀětru ǀčas ;tj. předeŵͿ ŵaŶuálŶě uzaǀřete i okŶa 
opatřeŶá autoŵatiĐkýŵ otǀíračeŵ! Při hrozíĐíŵ ǀětru ǀčas ;tj. předeŵͿ uzaǀřete dǀeře i ǀšeĐhŶa ŵaŶuálŶě otǀíraŶá okŶa skleŶíku!

6. Materiál zaskleŶí skleŶíku Ŷesŵí přijít do koŶtaktu s ĐheŵiĐkýŵi čistidlǇ a rozpouštědlǇ, s Đheŵikálieŵi tǇpu ďeŶziŶ ;ǀč. teĐhŶiĐkéhoͿ, aĐetoŶ, touleŶ, Đhlor ;Ŷapř. 
SaǀoͿ, terpeŶtýŶ, ředidla Ŷa ďarǀǇ ;Ŷapř. řada S ϲǆǆǆͿ, apod. Při použití čistidel a orgaŶiĐkýĐh rozpouštědel dojde ǀždǇ ke zŶičeŶí polǇkarďoŶátoǀého skla. 
PolǇkarďoŶát Ŷelze Ŷatírat žádŶýŵ Ŷátěreŵ Ŷeďo ďarǀou z žádŶé straŶǇ. NetřeŶíŵ desek zŶaŵeŶá okaŵžitou ztrátu záruku a jistotu ďrzkého poškozeŶí desek a UV 
ochrany.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

1. SkleŶík se skládá z ŵŶoha dílů, proto si Ŷa Đelou ŵoŶtáž rezerǀujte ŵiŶiŵálŶě Đelý jedeŶ deŶ. SkleŶíkǇ doporučujeŵe staǀět ǀe dǀou osoďáĐh, zejŵéŶa iŶstalaĐi
krǇtí. K řezáŶí polǇkarďoŶátu použijte ǀelŵi ostrý Ŷůž Ŷeďo pilku s jeŵŶýŵi zuďǇ.

2. Při práĐi dodržujte ǀšeĐhŶǇ ďezpečŶostŶí předpisǇ a použijte oĐhraŶŶé prostředkǇ, zejŵéŶa rukaǀiĐe při ŵoŶtáži koǀoǀýĐh dílů a dílů, které ŵohou ŵít ostré hraŶǇ.
3. SkleŶík staǀte pouze za deŶŶího sǀětla Ŷeďo při ǀelŵi doďréŵ uŵěléŵ osǀětleŶí. MoŶtáž Ŷeproǀádějte ǀe ǀětru, za deště Ŷeďo za ďouřkǇ. OĐeloǀé profiloǀé dílǇ

ŵohou ŵít ostré hraŶǇ. Malé děti Ŷeǀpouštějte k ŵístu ŵoŶtáže, ŵohlo ďǇ dojít k poraŶěŶí. Doporučujeŵe ǀšeĐhŶǇ šrouďǇ utahoǀat ručŶě Ŷeďo s aku šrouďoǀákeŵ
s ŶastaǀeŶýŵ lehčíŵ ŵoŵeŶteŵ dotahoǀáŶí.



NÁVOD NA MONTÁŽ 

KROK 1. Ujistěte se, že v ďaleŶí jsou ǀšeĐhŶǇ dílǇ a jsou ŶepoškozeŶǇ dopraǀou. ZejŵéŶa překoŶtrolujte ŶepoškozeŶí polǇkarďoŶátu. Na ǀolŶé ploše rozložte ǀšeĐhŶǇ
součásti a přepočítejte jejiĐh počet. VšeĐhŶǇ dílǇ koŶstrukĐe jsou zaďaleŶǇ do ϯ kraďiĐ ;počet kraďiĐ se ŵůže lišit od oďjedŶaŶé ǀelikosti skleŶíkuͿ. OzŶačeŶí dílů a kde 
jsou zabaleny naleznete v ŶásledujíĐí taďulĐe.  

Krabice 1 

SkleŶík  2m 

Krabice 3  

prodloužeŶí 2m 

Krabice 1  

skleŶík 2m 

Krabice 2 

dǀeře+okŶa 

Krabice 3     

prodloužeŶí 2m 

Díl Počet kusů Počet kusů Profil Počet kusů Počet kusů Počet kusů 

1 24 31 2 4 
2 2 311 2 
3 2 312 2 
4 4 32 2 4 
5 4 321 2 
6 2 322 2 
7 2 34 8 8 
8 2 35 6 
9 1 2 36 6 

10 2 371 2 
11 2 372 2 
12 2 4 38 2 
13 2 4 391 2 
14 4 392 2 
15 4 8 40 6 
16 8 411 2 

171 4 412 2 
172 4 421 2 

18 142 33 422 2 
19 184 43 2 
20 6 4 44 2 
21 6 4 45 4 
22 2 4 461 2 
23 4 462 2 
24 6 4 47 1 2 
25 6 4 48 2 2 
26 6 
27 2 2 
28 4 
29 136 
30 156 matice ʺϲ 45 matice ʺϲ 
50 12 matice ʺϰ 8 matice ʺϰ 
51 6 4 
52 12 8 



BALENÍ (Ŷěkteré počtǇ kusů se liší od dodaŶé délkǇ skleŶíkuͿ 



KROK 2. Na předeŵ připraǀeŶý základ, Ŷeďo roǀŶé ploše ǀ souladu s Obr.1 smontujeme základ koŶstrukĐe .
 UPOZORNĚNÍ: DílǇ hlaǀŶíĐh ŶosŶíků skládejte přesŶě ǀ souladu s Ŷáǀodeŵ. Při ŵoŶtáži Đelého skleŶíku použíǀejte přesŶá ŵěřidla a ǀodoǀáhu.
 UPOZORNĚNÍ: DílǇ základu číslo 35, 371, 372 jsou ozŶačeŶǇ Ŷa jedŶé straŶě, těŵito zŶačkaŵi je sŵoŶtujte ǀ souladu s ǀǇoďrazeŶýŵi pohledǇ B a C.

 Základ sŵoŶtoǀaŶé koŶstrukĐe ŵůžete poŵoĐí dílů číslo 27 a 28 případŶě upeǀŶit k předeŵ připraǀeŶéŵu základu.

Obr. 1 



KROK 3. DílǇ potřeďŶé k ŵoŶtáži konstrukce v souladu s Obr.2 montujte v ŶásledujíĐíŵ pořadí: 311, 312, 321, 322, 8, 31, 32, 9.

Díl číslo 43 se ŵoŶtuje poté, Đo ďǇl spojeŶ s dílǇ 6 a 7! StejŶýŵ způsoďeŵ ŵoŶtujeŵe I protější čelo koŶstrukĐe.  
• UPOZORNĚNÍ: DílǇ 311 a 312 instalujte zŶačkou dolů.

 UPOZORNĚNÍ: DílǇ čelŶé části ŵají otvory, které ŵusí sŵěřovat  ven.

 UPOZORNĚNÍ: ŠrouďǇ číslo 52 Mϲǆϯϱ se ǀǇužíǀají pouze ǀe spojeŶíĐh s konzolami 15, 10, 11, 23 tak, jak je zobrazeno na Obr. 2.1 a  2.2..

    Obr. 2 

Obr. 2.1 

Obr. 2.2 

PřipraǀeŶé ŵísto 
Ŷa dǀeřŶí panty 



KROK 4.  Podle Obr. 3 ŵoŶtujeŵe Váŵi oďjedŶaŶýĐh počtu prodloužeŶí Ϯŵ. Na oďrázku je zoďrazeŶa čtǇřŵetroǀá kostra. Pokud jste si koupil ϲŵ skleŶík, ďude
třeďa sestaǀit k základŶí délĐe Ϯŵ kostrǇ skleŶíku ještě Ϯks těĐhto prodloužeŶí.  
 UPOZORNĚNÍ: Díl číslo 47 se připeǀňuje k dílůŵ číslo 12 poŵoĐí dlouhýĐh šrouďů číslo 22.

Obr. 3 



KROK 5.  Podle Obr.4 sestavte dǀeře a okŶa pro ǀáš skleŶík. PaŶtǇ dáǀejte Ŷa straŶu dle ǀaší potřeďǇ. Při ŵoŶtáži použíǀejte přesŶá ŵěřidla a ǀodoǀáhu.

 UPOZORNĚNÍ: PředpřipraǀeŶé otǀorǇ Ŷa polǇkarďoŶát ŵusí sŵěřovat ven, jak je zobrazeno na Obr.4.

 UPOZORNĚNÍ: Díl číslo 26 ŵoŶtujeŵe poŵoĐí jedŶoho šrouďu až  ǀe Đhǀílí ŵoŶtáže polǇkarďoŶátu. Slouží k toŵu, aďǇ se dǀeře a okŶa ŶepropadalǇ doǀŶitř
skleŶíku.

Obr. 4 



KROK 6.  OkŶo upeǀňujeŵe poŵoĐí šrouďů číslo 19, k dílu číslo 421 do připravených  otvorů. DǀeřŶí paŶtǇ připeǀŶíŵe k dílu číslo 411, do ŵíst zoďrazeŶýĐh Ŷa
Obr.2 na pohledech L a M. Můžete pokračoǀat přípraǀou zakrǇtí. Nejdříǀe list řežte s určitýŵ přesahem ǀšeĐh dílů dle Obr.5, koŶečŶou úpraǀu proǀeďte až na 

dokoŶčeŶé koŶstrukĐi! Stále koŶtrolujte, aďǇ oĐhraŶŶá ǀrstǀa ďǇla Ŷahoře! 

KROK 7. Na základŶí Ϯŵ skleŶík ďudete potřeďoǀat Ϯ kusǇ listů polǇkarďoŶátu ;ϮϭϬϬǆϲϬϬϬŵŵͿ. JedeŶ Đelý list ďude použit Ŷa pokrǇtí oďlouků  a druhý list
použijete Ŷa ǀǇřízŶutí  čel skleŶíku. Na  ϰŵ skleŶík ďudete potřeďoǀat celkem 3 kusy  listů, Ŷa ϲŵ skleŶík tedy čtǇři listǇ atd.  VǇřízŶutí polǇkarďoŶátu  1 listu na 

čela skleŶíku je zobrazeno na Obr.5. ŘezáŶí provádějte vždy až po důkladŶéŵ rozŵěřeŶí všeĐh potřeďŶýĐh dílů!  Musí ǀzŶikŶout  ϱ dílů z listu ϮϭϬϬǆϲϬϬϬŵŵ. 
1285x3000m-2ks, 815x1960mm-2ks, 815x2080mm-ϭks. Dále podle Obr. 6, 7 a 8 řezáŵe a připeǀňujeme polǇkarďoŶát šrouďǇ přes ǀelkou podložku číslo 29. 

Obr. 5   Obr. 6     Obr. 7 
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UPOZORNĚNÍ: PolǇkarďoŶát Ŷejprǀe přišrouďujeŵe ke ǀšeŵ otǀorůŵ dǀeří a okŶa, poté teprve okna i 

dǀeře prořežeŵe podle ǀŶějšíĐh okrajů. Pro zástrčku vyřežeme technologické otvory. Na čelŶí stěŶǇ 

koŶstrukĐe a polǇkarďoŶát Ŷasadíŵe těsŶíĐí profil. VšeĐhŶǇ dutiŶkǇ polǇkarďoŶátu doporučujeŵe uzaǀřít 
saŵolepíĐí oĐhraŶŶou difuzŶě oteǀřeŶou páskou. Páska ďráŶí ǀŶikŶutí hŵǇzu a tǀorďě plísŶí a řas. 

UPOZORNĚNÍ: PolǇkarďoŶát instaluje ozŶačeŶou stranou ven ;ke sluŶĐiͿ. Tato straŶa ŵá ochrannou UV 

ǀrstǀu. Na této straŶě je ǀždǇ také přepraǀŶí oĐhraŶŶá fólie s ďareǀŶýŵ potiskeŵ. Druhá straŶa listu ŵá 
také přepraǀŶí oĐhraŶŶou fólii, ale ďez potisku! OĐhraŶŶé přepraǀŶí fólie sejŵěte až po koŶečŶé ŵoŶtáži. 

K pokrǇtí ǀrĐhŶí části skleŶíku se listǇ ϲϬϬϬx2100mm nařízŶou Ŷa přesŶou poloǀičkǇ ϯϬϬϬǆϮϭϬϬŵŵ,  složí 
se podél liŶie řezu a slepí se ochrannou difuzŶě oteǀřeŶou páskou dle Obr.9.  DifuzŶě oteǀřeŶá páska 
neŶí staŶdardŶě součástí ďaleŶí a je ŵožŶé ji koupit Ŷa www.skleniky-kinplast.cz.  PřiložeŶý list
polǇkarďoŶátu ďǇ ŵěl přesahoǀat čelo přiďližŶě o ϮϬŵŵ, číŵž ǀzŶikŶe ŵalá stříška čela. 

Obr. 9 

KROK 8. MoŶtáž hřeďeŶe a stahoǀáĐíĐh pásů je zoďrazeŶa Ŷa Obr.10. Ke koŶĐi stahoǀaĐího pásu se
poŵoĐí šrouďu 25 šrouďuje ŶapíŶaĐí  pás 20 (Obr.11A). List ŵusí peǀŶě ležet Ŷa ráŵu ďez štěrďiŶ. U skleŶíků s prodloužeŶíŵ překrýǀejte jedŶotliǀé deskǇ ĐĐa ϮϬ-50mm. 

UPOZORNĚNÍ: 2 profily V-tǀaru hřeďeŶe uŵístit Ŷa čeleĐh taŵ, kde je otǀor dál od kraje. 

Obr. 10

½ listu polykarďoŶátu
815mm

m

½ listu polykarďoŶátu
815mm

m

DifuzŶě otevřeŶá saŵolepíĐí páska Ŷa polykarďoŶát 



Obr. 11

Konec ŶapíŶaĐího pásu doporučujeŵe přišrouďoǀat k základu skleŶíku, předeŵ si od oka ŶatáhŶěte z dǀou koŶĐů stahoǀaĐí pás 21, šrouďeŵ 25 pak stahujeme 

pásǇ. Pokud Ŷeŵáte dřeǀěŶý, zděŶý Ŷeďo jiŶý základ, Ŷeďo skleŶík iŶstalujete odlišŶýŵ, Ŷež předpokládáŵe, způsoďeŵ, jsou ǀ koŵpletu ďaleŶí dílǇ číslo 51, 

poŵoĐí kterýĐh se dá regulačŶí pruh uŵístit ke koǀoǀé části základu skleŶíku ;ďudete potřeďoǀat ǀrtačku Ŷeďo AKU šrouďoǀák s křižoǀýŵ ŶástaǀĐeŵͿ. 

Poté, Đo je skleŶík hotoǀý, zŶoǀu zkoŶtrolujte, zdali jsou ǀšeĐhŶǇ šrouďǇ doďře utažeŶǇ. 



OŠETŘOVÁNÍ – ČIŠTĚNÍ A MYTÍ ZASKLENÍ 

1. OpláĐhŶěte list ǀlažŶou ǀodou. Omyjte list slaďýŵ roztokem ŵěkkého ŵýdla.

2. Použíǀejte přitoŵ ŵěkký hadřík Ŷeďo ŵǇĐí houďou pro odstraŶěŶí špíŶǇ.
3. OpláĐhŶěte studeŶou ǀodou a osušte ŵěkkou hadroǀiŶou pro odstraŶěŶí ǀodǇ.
4. NikdǇ Ŷepoužíǀejte pro čištěŶí polǇkarďoŶátoǀýĐh listů ďěžŶě dostupŶé tekuté ŵǇĐí práškǇ, ďrusiǀa Ŷeďo ǀǇsoĐe alkaliĐké čistiĐí sŵěsi. SuĐhé utřeŶí poǀrĐhu poškodí

oĐhraŶŶou ǀrstǀu zaskleŶí a zkrátí jeho žiǀotŶost. NikdǇ Ŷeprotírejte poǀrĐh polǇkarďoŶátoǀýĐh listů poŵoĐí kartáčů, ŵetalizoǀaŶé látkǇ Ŷeďo jiŶýĐh ďrusŶýĐh
ŵateriálů.

5. Při deziŶfekĐi skleŶíku proti půǀodĐůŵ plísňoǀýĐh Ŷeďo ďakteriálŶíĐh ŶeŵoĐí Ŷepoužíǀejte síroǀé Ŷálože, předejdete korozi ;zčerŶáŶíͿ kostrǇ.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

VážeŶý zákazŶíku, Ŷež začŶete sestaǀoǀat ǀáš Ŷoǀý skleŶík je důležité si Ŷejdříǀe přečíst Đelý Ŷáǀod. Ujistěte se také, že ǀšeĐhŶǇ součásti uǀedeŶé ǀ toŵto Ŷáǀodu, jsou 
oďsažeŶǇ ǀ dodaŶém ďaleŶí. JedŶotliǀé dílǇ předeŵ překoŶtrolujte a přehledŶě rozložte. Je důležité, aďǇste jedŶotliǀé součásti ŶepoŵíĐhali. Pokud Ŷěkterá z částí 
skleŶíku ĐhǇďí, ǀ žádŶéŵ případě skleŶík Ŷesestavujte a ihŶed koŶtaktujte sǀého dodaǀatele ;Ŷa případŶá poškozeŶí sestaǀeŶíŵ ŶekoŵpletŶího skleŶíku jakýŵkoliǀ 
počasíŵ se Ŷeǀztahuje zárukaͿ. PolǇkarďoŶát řezejte až po důkladŶéŵ rozŵěřeŶí a koŶtrolou s rozŵěrǇ dokoŶčeŶýĐh koŶstrukčŶíĐh prǀků. 

Pro záruku uĐhoǀejte prosíŵ teŶto Ŷáǀod a doklad o Ŷákupu. PřípadŶé reklaŵaĐe uplatŶěte ǀždǇ u sǀého prodejĐe. VíĐe iŶforŵaĐí ŶalezŶete také Ŷa ǁebu dovozce. 

Doporučujeŵe i hŶed po staǀďě skleŶík zahrŶout do pojistkǇ ǀaší Ŷeŵoǀitosti. Veškerá poškozeŶí skleŶíku ǀzŶiklá ǀ důsledku událostí hodŶoĐeŶýĐh jako pojistŶé události 
;podle defiŶiĐe pojistŶýĐh událostí českýĐh pojišťoǀeŶͿ, tj. Ŷapř. eǆtréŵŶí krupoďití, ǀiĐhřiĐe ;ŶárazǇ ǀětruͿ, poǀodeň, záplaǀa, sŶíh a apod. Ŷejsou předŵěteŵ zárukǇ a 
nelze je reklamovat. 

ϭ. VýroďĐe Ŷese zodpoǀědŶost za úplŶost koŵpletaĐe kostrǇ skleŶíku.
Ϯ. VýroďĐe Ŷese zodpoǀědŶost za sŵoŶtoǀatelŶost skleŶíku ǀ souladu s Ŷáǀodem.

ϯ. VýroďĐe Ŷese zodpoǀědŶost za peǀŶost skleŶíku při použití ǀšeĐh dílů a doporučeŶí v souladu s Ŷáǀodeŵ.

ϰ. Doďa pro uplatňoǀáŶí reklaŵaĐí – 24 měsíĐů ode dŶe přeǀzetí produktu, ŶeŶí-li u ǀýroďku Ŷeďo jeho části uǀedeŶo jiŶak.
5. ReklamaĐi uplatňujte ǀýhradŶě u sǀého prodejĐe.
ϲ. Při reklaŵaĐi předložte doklad o Ŷákupu s tíŵto pasporteŵ.

PodŵíŶky záruky 

Záruka a odpoǀědŶost prodáǀajíĐího za ǀadǇ ǀýroďku se Ŷeǀztahuje Ŷa případǇ: 
1. IŶstalaĐi skleŶíku s porušeŶíŵ požadaǀků Ŷáǀodu a úplŶosti.
2. NeodďorŶýŵ zásaheŵ Ŷeďo opraǀou koŶstrukĐe, proǀedeŶou ďez ǀědoŵí ǀýroďĐe.
3. PorušeŶí praǀidel použíǀáŶí. NeǀhodŶýŵ použitíŵ ǀýroďku, skladoǀáŶíŵ Ŷeďo ŶeǀhodŶou údržďou ǀýroďku.
4. PoužíǀáŶí skleŶíku ǀ rozporu s účeleŵ použití a zŵěŶou ǀýroďku proǀedeŶou užiǀateleŵ.
5. Následku žiǀelŶé pohroŵǇ Ŷeďo zásaheŵ ǀǇšší ŵoĐi, zejŵéŶa poǀodŶě, záplaǀǇ, ŶárazǇ ǀětru, ǀiĐhřiĐe, uragáŶu a jiŶé žiǀelŶé pohroŵǇ.

VýroďĐe:  Холди̦̐ КИʻ, ʺо̭к̏а, ул. П̬о̥ышле̦̦ая, д. ϰ. VýroďĐe Ŷese zodpoǀědŶost za kǀalitu produkĐe ǀ souladu s oďčaŶskýŵ zákoŶíkeŵ Ruské FederaĐe. VýroďĐe 
a dovozce si ǀǇhrazuje práǀo Ŷa ǀŶeseŶí zŵěŶ do koŶstrukĐe skleŶíku a tohoto Ŷáǀodu. Některé údaje a ǀǇoďrazeŶí se ŵohou lišit od oďjedŶaŶé ǀerze skleŶíku. 

Dovozce: BeriŶg serǀis s.r.o., VlčkoǀiĐká ϮϮϰ/ϵϴa, ϱϬϬϬϰ HradeĐ Králoǀé, IČ ϮϳϱϮϱϴϬϱ    www.skleniky-kinplast.cz
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